PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES DE MINAS
CNPJ:17.154.177/0001-86
Rua Sebastidao Francisco Mota, n245, Centro, CEP:39.188-000
Telefone: (38) 3533-1244
E-mail: gabinete@coutodemagalhaesdeminas.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO CONSTRUGCAO DE ESPACO MULTIUSO

1 - Objeto

O presente Memorial Descritivo e especificacdes técnicas referem- se aos
Servicos necessarios para execucao de obras de Construcdo de Espaco Multiuso no
municipio de Couto de Magalhdes de Minas-MG, bem como fixa as normas minimas e

indica as principais caracteristicas dos materiais a serem empregados.

2- Generalidades

A execucdo das obras, obedecerd as normas gerais da PREFEITURA
MUNICIPAL, as normas e instrucdes complementares que forem fornecidas pela
Fiscalizacéo e ao Projeto constante dos desenhos a serem entregues pela PREFEITURA
MUNICIPAL.

Cabera a Empreiteira a responsabilidade da seguranca e da boa execucéo das obras,
ficando a seu critério a elaboragdo do planejamento dos trabalhos bem como a escolha do
equipamento auxiliar de constru¢cdo, como melhor lhe convier. A PREFEITURA
MUNICIPAL, entretanto, podera exigir o equipamento minimo, visando a obtencao do
ritmo de trabalho programado e a perfeicdo da execucdo das obras.

Todo material empregado na obra deverd receber aprovacdo da fiscalizacdo antes
de ser utilizado. No caso de o construtor opte por substituir materiais ou servicos que
constam nesta especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial
justificativo para sua utilizacdo e a composicdo orcamentdria completa, que permita
comparacdo com materiais e/ ou servicos semelhantes. Os servicos e materiais serdo

executados em conformidade com as Normas Brasileiras.
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1.0 — SERVICOS PRELIMINARES

1.1 — PLACA DE OBRA: A placa de obra serd composta de material metalico tipo zinco ou similar
rebitada ou fixada em estrutura de metalon, a estrutura metdlica deve estar em plenas condi¢des nado
havendo presenca de furos, empenos, oxidacdo, ou avarias que prejudiquem a fixacdo dos dizeres. O forro
da placa pode ser de preferéncia em adesivo colorido padronizado pela unidade executiva municipal. A
fixacdo da placa sera feita por parafusos em estrutura de no minimo 02 postes de eucalipto rolico D=10
cm, aterrados e bem ancorados ao solo. O local de fixacdo da placa serd o mais visivel possivel de frente

a obra, ou em local indicado pela fiscalizagao municipal.

1.2 — LOCACAO: A locacdo sera executada pela fixacdo de pontaletes e nestes, serdo pregados
sarrafos na posicdo horizontal compreendendo todo o perimetro em questdo. O gabarito de madeira
ficara distando 1 metro do eixo onde serdo posicionados os elementos como paredes e pilares. Os sarrafos
deverdo estar nivelados e esquadrejados de forma a fornecer o maximo de precisdao durante a fase de

locacdo.

1.3 — BARRACAO DE OBRA: O barracdo para esta referida obra terd dimensdes 3,00x3,00m,

composto por madeirite de fechamento e telha de cibrocimento ondulada, posicionado ao lado da obra.

2.0 - MOVIMENTAGAO DE TERRA

2.1 e 2.2 — ESCAVACAO MANUAL: Servicos compreendidos pelas escavacdes das valas para
execucdo das vigas baldrames, na dimensdo de 40x25 cm, onde os baldrames serdo executados na
dimensado 25x25cm, durante toda a extensdao de onde serdo posicionadas as paredes. Também serdo
compreendidos neste, as escavacoes referentes as sapatas cujas dimensdes serdo de 120x120 cm, e a

profundidade média de 1,50 m.

2.3 - APILOAMENTO DE FUNDO: O apiloamento ou regulariza¢ao do fundo das areas componente
dos itens citados acima em 2.1, representando a compactacdo manual até apresentar coesdo e eliminacao

dos vazios presentes no solo.
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2.4 — REATERRO E COMPACTACAO: Depois de executados os servicos das sapatas e baldrames,

serdo executados os reaterros das folgas para o posicionamento das formas, ou no vazio restante das

sapatas, compactando firmemente estes espacos citados.

3.0 - FUNDAGCAO

3.1.1 — LASTRO CONCRETO MAGRO: A area de base ja escavada deverd ser convenientemente
apiloada e nivelada para receber uma camada de concreto ndo estrutural, incluindo preparo e lancamento
de concreto com 150kg de cimento/m3, areia e brita n.2 1 para aplicagdo no fundo de valas, previamente
preparadas, em uma camada de 5 cm como isolante para que a fundag¢do ndo repouse diretamente sobre

o solo.

3.1.2 — ARMACAO ACO CA-50 10mm: Deverdo ser utilizados vergalhdes de qualidade integra,
novos e sem presenca de oxidacdes. A sua composicao deverd ser de aco carbono com qualidade similar
as marcas lideres de mercado Gerdau ou Arcelor Mittal, o processo de corte e dobra das pecas deve ser
realizado por profissional armador adequado seguindo os projetos desta obra bem como as normas

vigentes pela tematica.

3.1.3 — CONCRETO CICLOPICO: Concreto cicldpico, no traco de 1:3:5 (ci:ar:br) com 30% de pedra
marroada. A execucdo se dard de forma a constituir um concreto ciclépico de pedra afogada, ou seja,
primeiramente é lancado o concreto para posteriormente ser mergulhada a pedra marroada. O
enchimento se dara até 50% do nivel do solo, a partir deste nivel, sera executada toda a caixaria de férmas

para molde do pilar.

3.2.1 — FORMAS: As formas serdo de madeira reflorestada, aparelhada sem presenca de trincas,
nds ou empenos. De preferéncia utilizar pecas de 3 metros de comprimento e 3 cm de espessura, tendo
a sua largura varidvel de acordo a necessidade. Antes da concretagem todas as férmas deve-se aplicar
desmoldante e logo serem molhadas para proporcionar melhor modelagem e a ndo aderéncia do

concreto.

3.2.3 — VIGAS BALDRAME: Executadas através de concreto acima do lastro sobre o solo, com Fck=

25 mpa, trago 1:2:4 (ci:ar:br), armadas com vergalhdo CA-50 com diametro de 10,00 mm na posi¢do
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longitudinal e com presenca de estribos na posicao transversal com didmetro de 5,00 mm espacados a

distancia de 17 cm um do outro. Sua dimensdo sera de 25x25 cm.

4.0 - SUPERESTRUTURA

4.1.1 — Peca de madeira rolica eucalipto tratado, dimensdes de 20 a 25 cm de diametro 7 metros

para pilares transversais.

4.1.2— Peca de madeira rolica eucalipto tratado, dimensdes de 20 a 25 cm de diametro 5 metros

para pilares de oitdo principais da obra.

4.1.3— Pega de madeira roliga eucalipto tratado, dimensdes de 15 cm de diametro 3,5 metros para

sustentacdo de cobertura da varanda.

4.2.1- Trelica H12 didametro 4.2mm da ferragem executada dentro das cintas superiores sobre as

paredes.

4.3.1 — FORMAS: As formas serdo de madeira reflorestada, aparelhada sem presenca de trincas,
nds ou empenos. De preferéncia utilizar pecas de 3 metros de comprimento e 3 cm de espessura, tendo
a sua largura varidvel de acordo a necessidade. Antes da concretagem todas as férmas deve-se aplicar
desmoldante e logo serem molhadas para proporcionar melhor modelagem e a ndo aderéncia do

concreto.

4.3.2 — ARMACAO ACO CA-50 10mm: Para pilares de concreto armado, deverdo ser utilizados
vergalhdes de qualidade integra, novos e sem presenca de oxidagdes. A sua composicao devera ser de
aco carbono com qualidade similar as marcas lideres de mercado Gerdau ou Arcelor Mittal, o processo de
corte e dobra das pegas deve ser realizado por profissional armador adequado seguindo os projetos desta

obra bem como as normas vigentes pela tematica.

4.3.3 — PILARES DE CONCRETO ARMADO: A concretagem dos pilares devera ser de forma manual,
o preparo do traco pode ser rolado por enxada ou na betoneira, desde obedeca uma resisténcia de 25

Mpa adquirida seguindo a orientacdo abaixo:

Para preparo de 1 m?® de material serdo necessarios:
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® 6,5 sacos de cimento Portland CP-Ill F

e 0,6 m3 de areia grossa lavada de rio, peneirada sem presenca de outros materiais
® 0,8 m3 de brita n? 1 basaltica

@ 195 litros de agua de preferéncia tratada ou minimamente potavel. Esta quantidade de dgua vai
variar de acordo com o teor de umidade da areia, sendo valor indicado para areia de aspecto seco, assim,

o fator de dgua cimento sera de 0,6, dentro do parametro ideal que variade 0,4 a 0,7.

Serd respeitada sempre uma distancia de 2,5 cm para cada lado da ferragem no pilar, este tem o

intuito de preservar o recobrimento de seguranc¢a da armadura contra a oxidagao externa.

Durante a concretagem, de preferéncia de tempo em tempo vibrar manualmente o concreto
através de pequenos golpes nas formas e dentro do concreto, para que com isso, o material preencha
completamente os espacos das férmas eliminando-se assim os bolsGes de ar. Concretagem de preferéncia
em dias ensolarados, e posteriormente, respeitadando as boas praticas de cura do concreto, molhar

diariamente as estruturas.

4.4.1 - VIGAS DE CONCRETO ARMADO: Executadas através de concreto armado, no 12 vigamento
no pilotis nos niveis intermedidrios 1,67m acima do nivel do solo, logo depois o 22 vigamento a 3,05 m
acima do solo com o ituito de receber a laje de piso e ja o 32 acima das paredes a nivel 2,70 m acima da
laje de piso. A resisténcia projetada serd de um Fck= 25 mpa, traco 1:2:4 (ci:ar:br), armadas com vergalhdo
CA-50 com diametro de 10,00 mm na posicao longitudinal e com presenca de estribos na posicdo
transversal com diametro de 5,00 mm espacados a distancia de 15 cm um do outro. Sua dimensdo sera
de 15x30 cm, deixando expostos 12 cm da parte final dos estribos para quando a laje seja concretada,
formara um bloco monolitico e as ferragens da laje ancorem nos estribos das vigas. Concretagem de
preferéncia em dias ensolarados, e posteriormente, respeitadando as boas praticas de cura do concreto,

molhar diariamente as estruturas.

4.5.1 E 4.5.2 — VERGAS DE CONCRETO ARMADO: As vergas moldadas in loco deverao ter fck 15
mpa no minimo, estdo presentes acima de todos os vaos da estrutura, a secao minima das vergas serd de

10x10 cm e prolongamento de 10 cm para cada lado do vao.
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4.5.3 — CONTRAVERGAS DE CONCRETO ARMADO: As contravergas moldadas in loco deverdo ter

fck 15 mpa no minimo, estdo presentes abaixo de todos os vaos das janelas da estrutura, a se¢do minima

das contravergas serd de 10x10 cm e prolongamento de 10 cm para cada lado do vao.

4.6.1 — LAJES: Serdo executadas com presenca de vigotas concreto armadas com trelicas h=8,
distando em média 30 cm um da outra, e neste espaco preenchidas com EPS (isopor). Acima sera
espalhada malha 10x10cm com didmetro de 4.2 mm englobando toda a drea util da laje, nas estremidades
esta malha sera ancorada a ponta dos estribos das vigas, posteriormente, langado concreto de Fck= 25

Mpa até a altura de 12,0 cm, vibrado manualmente.

4.6.2 — ESCORAMENTO: Realizados com madeiras integras que proporcionem alivio autoportante
durante a fase de cura do concreto. Serdo utilizadas tabuas de borda para moldar a laje, pontaletes sem
emendas como estrutura principal que suportard as cargas atuantes distando no maximo 1,30 m um do
outro, sarrafos de contraventamento na distancia mediana do comprimento, tabuas quadradas 30x30 cm

na base dos pontaletes para distribui¢cdo de cargas.
5.0 — SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL

5.1 — ALVENARIA DE VEDACAO: Parede DE alvenaria de tijolo de cerdmico requeimado de primeira
qualidade, deverdo ter espessura minima de 11,0 cm para encaixar na padronizac¢do de largura dos pilares
especificados. Sera executada alvenaria conforme projeto de arquitetura. Os tijolos devem ser bem
molhados na ocasido do emprego e assentes com regularidade, formando fiadas perfeitamente niveladas,

prumadas e alinhadas; a espessura das juntas ndo devera ultrapassar 2,0 cm.

Tijolos assentados em meia vez com amarragdo, preenchidos em todas as arestas com argamassa

de assentamento fabricada em obra, traco cimento e areia 1:4.

5.3 — ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base
totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 2 CM

sobre area tal que facilite a colocagdo da alvenaria.
Para preparo de 16 m? de material serdo necessarios:
e 1,0 sacos de cimento Portland CP-IIl F

® 1,44 m? de areia grossa lavada de rio, peneirada sem presenca de outros materiais
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® 0,36 m3 cal

6.0 - ESQUADRIAS

6.1 — PORTA METALICA: Porta metdlica de girar 1 folha, dimensdo de 0,80x2,10 m instaladas:
® 2 PORTAS NA COZINHA

e 1 PORTA NO BANHEIRO FEMININO

e 1 PORTA NO VESTIARIO MASCULINO

e 1 PORTA NA DESPENSA.

e 1 PORTA NO D.M.L.

6.2 — PORTA METALICA: Porta metdlica de girar 1 folha, dimens3o de 0,70x2,10 m instaladas:
e 1 PORTA NO CAMARIM.

6.3 — PORTA MADEIRA: Porta metalica de girar 1 folha, dimensdo de 0,60x2,10 m instaladas:
e 1 PORTA NO BANHEIRO DO CAMARIM.

6.4 — PORTA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS (140X210)CM COMPLETA, LINHA

25/SUPREMA,: Porta metdlica correr com vidro 2 folha, dimensdo de 0,70x2,10 m instaladas:
e 1 PORTA NO PALCO.
6.5 — PORTA DE SANITARIO COMPLETA 60X150CM VIDE MEMORIAL DE CALCULO

6.6 — PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20
X 30, FOLHA EM CHAPA VIDE MEMORIAL DE CALCULO GALVANIZADA N2. 18, TRANQUETA E DOBRADICAS
- 60 X 180 CM VIDE MEMORIAL DE CALCULO

6.7 —PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA VIDE MEMORIAL DE CALCULO
6.8 —JANELA EM GRADE E TELA - PADRAO SEDS VIDE MEMORIAL DE CALCULO

6.9 —JANELA BASCULANTE METALICA EM QUADRO CANTONEIRA 3/4"x 3 VIDE MEMORIAL DE
CALCULO
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6.10 -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO VIDE MEMORIAL DE
CALCULO

6.11 —JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM DE CORRER COM 4 FOLHAS, DIMENSOES 200X100CM,
COR VERDE FORNECIMENTO E INSTALAGAO VIDE MEMORIAL DE CALCULO

6.12 —=JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM DE CORRER COM 4 FOLHAS, DIMENSOES 150X100CM,
COR VERDE FORNECIMENTO E INSTALAGAO. VIDE MEMORIAL DE CALCULO

7.0 - COBERTURA

7.1 a 7.6— PECAS DE MADEIRA COMPONENTE DA TESOURA E COBERTURA PARA TELHA CERAMICA
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.

7.1 — ENGRADAMENTO TELHA ONDULADA: Trama para telha fibrocimento, composta por tergas
10x10cm, caibros 3x6cm, ripas 2x3cm, em madeira paraju aparelhada sem presenca de trincas, empenos

ou defeitos demasiados.
7.2 — COBERTURA FIBROCIMENTO: Em telha ceramica tipo fibrocimento ondulada, E=5 mm.
7.3 — CHAPIM: Chapim metalico em chapa de zinco instalado no top da platibanda.
8.0 — INSTALAGOES ELETRICAS
8.1 a 8.5— Instalagbes elétricas instaladas vide memorial de cdlculo.
9.0 — REVESTIMENTOS

9.1 — CHAPISCO: Argamassa preparada em obra com de cimento Portland CP-IIl F e areia grossa
lavada de rio na proporgdo (traco) 1:3. Aplicacdo em faces de paredes recém executadas e/ou banheiro.

Executado em todas as faces de parede recém executadas, inclusive no teto também.

9.2 — REBOCO: Argamassa preparada em obra com de cimento Portland CP-IIl F e areia média ou
fina lavada de rio na proporgdo (traco) 1:7. Executado em todas as faces de parede recém executadas,

com excecdo das dreas molhadas dos banheiros, inclusive no teto também.
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9.3 - EMBOCO: Argamassa preparada em obra com de cimento Portland CP-IIl F e areia média ou

fina lavada de rio na proporgao (trago) 1:6. Aplicacao em todas as faces das paredes de areas molhadas.

9.4 — REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE: Revestimento acabamento bold, cor branca,
dimensao preferencial das pegas 30x60 cm. Aplicacdo em todas as faces das paredes de areas molhadas

do chdo ao teto.
10.0 - PISOS

10.1 — CONTRAPISO: Os contra-pisos serdo de concreto, no traco de 1:3:5 (ci:ar:br), com 5 cm de
espessura e com a adicdo de impermeabilizante. A base serd executada com solo argiloso previamente
compactado e regularizada de forma a evitar qualquer possibilidade de recalque, na parte superior sera
distribuida uma camada de 3 cm de brita, sobre a qual serd executado o contra-piso, o acabamento final
devera ser perfeitamente em nivel e reguado de forma a dar condig¢des de ser executado o piso no nivel

final de acabamento proposto em projeto.

10.2 — CAMADA DE REGULARIZACAO: Antes da execucdo do piso ceramico, deverd ser aplicada
uma camada de argamassa de regulariza¢do, com cimento e areia, espessura média de 3 cm, obedecendo
rigorosamente os caimentos indicados em projeto. O item remunera o fornecimento de mao-de-obra e
materiais necessarios para o preparo, lancamento e regularizacdo da argamassa e serd medido pela area

de superficie regularizada (m?2).

10.3 — PISO CIMENTADO POLIDO: Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-
se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como referéncia do nivelamento da
superficie. Colocar as juntas de dilatacdo, que poderao ser de plastico ou outro material compativel
formando quadrados. A argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no traco 1:4, é
lancada sobre a base ou lastro, distribuido sobre a superficie, regularizado e nivelado com auxilio de régua
metalica. Deve-se cuidar para que as condi¢cdes climaticas ndo interfiram na aplicacdo e cura da
argamassa. Ndo deve ser executado em dias chuvosos e protegido da acdo direta do sol logo apds a
aplicagdo. O trago deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a caracteristica da argamassa
guanto a trabalhabilidade. O afastamento maximo entre juntas paralelas sera de 1,20 m. A disposicdo das

juntas obedecerd ao desenho simples devendo ser evitados cruzamentos em angulos e juntas alternadas.
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10.4 — CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM: Malha de distribuicdo em todo piso

do saldo principal.

1053 — REVESTIMENTO CERAMICO EM PISO: Piso acabamento bold, cor branca, dimensio

preferencial das pegas 60x60 cm. Aplicacdo no de todas as area internas.
11.0 - PINTURA

11.1 — PINTURA TINTA LATEX: Execucdo de servicos de pintura em paredes internas, com tinta
latex cor branco, conferindo-lhes um acabamento uniforme, ja no barrado pintura na cor cinza claro para
manter padrdo. A pintura externa devera obedecer padrdo interno. A superficie deve estar plana, sem
fendas e buracos, antes da aplicagcao da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira,
gordura, sabdo e mofo. A pintura sé deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no minimo, 30
dias apds sua execugao; nao se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessario
escovar a superficie e aplicar uma demao de fundo preparada para paredes. Para superficies porosas, é

recomendavel aplicar um fundo selador, a fim de uniformiza-las.
11.2 — PINTURA ESMALTE SINTETICO: Em todas as esquadrias de madeira e metdlicas, cor branco.
11.3 — PINTURA VERNIZ: Em todas as madeiras expostas.
12.0 — INSTALAGOES HIDRAULICAS
12.1 - PONTO DE AGUA FRIA: Vide memorial de célculo.
13.0 — INSTALAGOES SANITARIAS
13.1 - PONTO DE ESGOTO DN 100mm: Vide memorial de cdlculo.
13.2 — PONTO DE ESGOTO DN 50mm: Vide memorial de calculo.
14.0 - LOUCAS E METAIS

14.1 — BACIA SANITARIA: Em cerdmica branca, caixa acoplada, com qualidade comparavel a

marcas lzy, Celite ou padrao similar, instaladas:

14.2 — CUBA LOUCA BRANCA: Lavatdrio em ceramica branca quadrada de sobrepor em bancada,

com qualidade compardvel a marcas Torino, Beltempo ou padrao similar, instaladas nos 2 banheiros.

10
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14.3— TORNEIRA AUTOMATICA: Acabamento cromado, padrdo simples.

14.4— TORNEIRA BICA MOVEL: Acabamento cromado, padrio simples.

14.5 — TORNEIRA METALICA PARA TANQUE: Acabamento cromado, padrdo simples.
14.6 — DISPENSER SABONETE: PVC, nas bancadas das pias e no lavatério de canto.
14.7 — DISPENSER SABONETE: METALICA, VIDE MEMORIAL DE CALCULO.

14.8 — PAPELEIRA METALICA: Aco inox, instaladas nas paredes dos box dos banheiros.

14.9 — BARRA DE APOIO 40 CM: Instaladas na portas de entrada e na porta de acesso banheiro

PNE, tanto masculino como feminino.

14.10- BARRA DE APOIO 80 CM: Instaladas nos 2 cantos auxiliares junto ao sanitario nos banheiros

PNE, tanto masculino como feminino.

14.12 — TANQUE EM PVC: Fixado na parede, apoiado em perfil de aco carbono (metalon) 40 x

20mm, pintado com esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo, na cor grafite, com topo aparente

tampado.

14.13 — LAVATORIO DE CANTO- P.N.E: Lavatdrio em cerdmica branca de canto oval de fixar em

parede, dimensdo 34x42x34cm, com qualidade comparavel a marcas Celite, Izy ou padrdo similar,

instaladas nos 2 banheiros.

15.0 - BANCADAS / DIVISORIAS
15.1 — PRATELEIRA EM GRANITO: Instaladas conforme projeto na despensa.

15.2 — BANCADA EM GRANITO: As bancadas a serem instaladas nos banheiros e nos vestiarios,
deverdo ser em granito “Sdo Gabriel”, espessura 2 cm, quinas arredondadas nas faces aparentes,
acabamento polido. A estrutura de apoio serd de perfil em aco carbono (metalon) 40 x 20mm, pintado
com esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo, na cor grafite, com topo aparente tampado. Para

suporte das bancadas. Roda-bancada em granito “Sdo Gabriel”, espessura 2cm e h=10cm, quinas
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arredondadas nas faces aparentes. Acabamento polido, rebaixo de 1 x 1cm para assentamento do azulejo

e vedagao com silicone.

15.2 — DIVISORIA EM GRANITO: As divisdrias serdo em granito “S3o Gabriel” com 2,10 m de altura

e espessura de 3 cm, executando as divisGes entre os compartimentos das bacias sanitarias.

15.3 — SOLEIRA EM GRANITO: As soleiras serdo em granito “Sao Gabriel” com L=20 cm e espessura

de 3 cm, colocada sob as portas internas e externas e onde haverd mudanca de revestimento de piso.

15.4 - PEITORIL EM GRANITO: Os peitoris serdo em granito “Sao Gabriel” com L=20 cm e espessura

de 3 cm, colocada sob as janelas.
16.0 - OUTROS

16.1 — Coifa de centro em aco inox de 1200x900x600: Instalada acima do fogdo no centro da

cozinha.
16.2 — Duto de ligagao 1000x0,80mm: Ligagao entre a coifa e o langamento exterior dos vapores.
16.3 — Chapeu chines em aluminio: Instalado no topo do duto de ligacado
16.4 — Exaustor mecanico : Instalado no centro do duto de ligagdo para expulsdo dos vapores.

16.5 — Fogdo Industrial Super 6 Bocas 3 Simples 3 Duplas, com Forno Baixa Pressdo: Instalado no

centro da cozinha.

16.6 —CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA: Instaladas na

laje acima dos banheiros e da cozinha.

16.7 —VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM: Instalados nas claraboias nas

duas laterais da estrutura.

16.8 —ESPELHO (40X60CM) ESP.AMM: Instalados nos banheiros.
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Couto de Magalhdes de Minas-MG, 06 de julho de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE ‘
JOAO HENRIQUE PEREIRA LOYOLA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em
1l

http://serpro.gov.br/assinador-digital e SERPRO

Joao Henrique Pereira Loyola
Engenheiro Civil, Crea-MG: 188176/D
Prefeitura de Couto de Magalhdes de Minas

JOSE EDUARDO Assinado de forma
digital por JOSE

DE PAULA EDUARDO DE PAULA

RABELO:68990 RABELO:68990448620
Dados: 2023.09.19

448620 13:40:29 -03'00'
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